
型 号 TR-1AR TR-2AR TR-3AR TR-4AR TR-S

使 用 温 度 范 围 室温＋5～80℃（使用附属水槽时最高为70℃） 室温＋5～180℃ 室温＋5～70℃

温 度 设 定 范 围 −20.0～＋80.0℃ −2.0～＋180.0℃ −20.0～＋70.0℃

温度调节精度※ ±0.05℃～ ±0.02℃～ ±0.05℃～ ±0.02℃～

传 感 器 热敏 铂测温电阻体（Pt100Ω） 热敏

加 热 器
1kW

（材质：不锈钢SUS316）
1.2kW

（材质：不锈钢SUS316）
700W

（材质：不锈钢SUS316）

搅 拌 机 构 喷流搅拌式 螺旋桨搅拌式

水 泵 能 力 最大排水量：10ℓ/min、最大扬程：1.4m（单个水泵） −
夹具可安装宽度 40㎜ −

电 源
AC100V 50/60㎐

（最大功率1.1kVA）
AC100V 50/60㎐

（最大功率MAX1.3kVA）
AC100V 50/60㎐

（最大功率MAX0.8kVA）

附 属 品 PP（聚丙烯）制水槽 − PP（聚丙烯）制水槽
※此为单个控制器的性能。并且其性能因使用条件而异。


